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BauPlus Software fur das Bauwesen

Ausschreibung Abrechnung

Ausschreibunghach NPK

BauPlus Werkzeuge zur Erstellung von Leistungshebaiigen nach NPK und/oder freiem Beschrieb mit und

ohne Bilder.

Steht der detaillierte Leistungsbeschrieb nicht zum Import nach SIA451 zur Verfligundijdsammit
Unterstitzung von verschiedenen Erfassungshilfsmitteln einfach erfasst werden.

Befehle zur Positionsbearbeitungen (auch Mehrfachauswahl), kopieren, verschieben usw. kdnnen direkt tiber ¢
Kontextmen( oder Tastaturkiirzel angewendet werden

Leistungsbeschreibung: 001 (), KU-12-B01 - B2 x
Start Einfigen Rundung + Preisarchiv Extras @
I Speichern olltext anzeigen AbStufe 1 ~ reise anzeigen Woltext anzeigen Einfligemodus: ‘ V e
s Drucken... ilder anzeigen SynchronNBK | 74 Gleiche Preise Bider anzeigen | 73] Sortieren | ‘
Speichern Selektionen |
e [ Vorschau - || (5] Vorausmass anzeigen | ABB ausblenden || 23 Postionspreis | (6 Suchtitel anacigen |{ipMengen=fPreimtl [ e ] 2 Cerberen..
Datsi Erfassungshilfemitts! Leistungsbeschreibung Mengenglisderungen
[ 4 Leistungsbeschreibung - 241004 (V'10) - Orthetonbau x
K Kapitel ~ Position | Va | Text ven i | R [Peston  [var  [kag Objekt MA Menge [Meh [ PA Preis Betrag é
241 - Ortbetonbau  ©
000 ed 000 Bedingungen
- i edingungen
i . st end st Volliext .100 Kurzleistungsverz.: massgebend ist Volitext im NPK 241D/2004.
01 Ortbetonbau (V'10) 050 Betonbewehrungsstahl
050 Betonbewehrungsstahl 051 Bezeichnungen fiir Betonbewehrungsstahl bei Betonstahl,
051 Bezeichnungen fir Betonbewshrungsstahi 100 B300A = normale DukTiitat.
bei Betonstahl, 200 85008 = hohe Duktiitst.
— = .00 B500A = normale Duktiitst, 300 B450C = seismische DuKEIitst.
.200 B5008 = hohe Duktiitat. 052 Bezeichnungen der Bearbeitungsgrade von Betonbeweh-
.300 B450C = seismische Duktilitat. 100 BG 1 = normaler Bearbeitungsgrad.
L400 01 BEzeichnLng vovvvveneersans .200 BG 2 = erhdhter Bearbeitungsarad.
S0 Sis.500 wie 400 300 BG 5 = aufwindiger Bearbeitungsgrad
052 Bezeichnungen der Bearbeitungsarade von 060 [} Pl e
Betonbeweh- 061 Reserve Position einfigen... Strg+Einfg
+100 BG 1 =normaler Bearbeitungsgrad. -100 Variable einfiigen  Umschalttaste=Einfg
200 BG 2 = erhihter Bearbeitungsgrad. .300
Auf Reserve kopieren »
.300 BG S = aufwéndiger Bearbeitungsgrad. 100
Auf Reserve verschieben. Strg+M
400 01 Bezeichnung . R -900
Auf Bis-Wie Position kopieren 3
.500 Bis 500 wie 400
060 Seton &l Auswahl l6schen Entf
061 Beton nach Eigenschaften (1). [E] Bild einfigen Strg+I
.100 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK A, 120 Bild entfernen Strg+Entf
- 121 nd
+200 - Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK B. St e 0 Sty
.300 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK C. 100
B Unt: hi darf Variabl, hsell @ L
200 Betan nach Norm SN EN 206-1, Typ NFKD 110 Internehmer darf Variable wechseln grmaterial
oy JAd11 Positionspreis
500 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK E X 2 X
o e w 122 In NPK auf Reserve kopieren y | 22000] m A 0.00
600 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK F ) _
3. .100 Beton, CEM kg/m3 150, Gesteinskarnung Primarmaterial.
-700 Beton nach Norm SN EN 206-1, Typ NPK G 101 Etappengrasse bis m3 4,0.
T,
211.5 - w per| m? A | 480.00]
062 Beton nach Eigenschaften (2). Van 200 Schal " [se0.00]
vorrherein definierte chalungen (1)
100 01 Beton nach Norm SN EN 206-1. R 900 Gemessen werden die effektiv
geschalten, abgewickelten
02 Beton... Betonoberflichen, ohne
03 TypEE. Zuschlage.
04 Druckfestigkeitskiasse C 210 Schalungen fiir Fundamente, Riegel, Boden- und Schlepp-
) 211 Schalungen fur Fil-, Negativ- und Sickerbeton,
05 Expositionskasse
o " .100 Typ 1.
Mennwert Gi D,
EnrUeErt Grasstiom b_max 110 Kenstante Hahe, vertikal.
07 Klasse des Chloridgehalts ... 1 Schahahe bis m 0,25.
08 Konsistenzklasse 211.5 ~ A 2.000] m2 A 0.00
09 Frost-Tausalz-Widerstand ..... oL 3 e liad
i o i ).
Zuletzt gespeichert: - i
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BauPlus Software fir das Bauwesen Ausschreibung Abrechnung

Die Arbeitsoberflachdasst sictbeliebig einteilen, mal nebeneinander, in umgekehrter Reihenfolge oder
Ubereinanderg so wie es der Arbeitsweise am besten entspricht.

g Lestungeverzeichris: 001 (Baumekterarbeten), BX-LV1 -ax
St | Enfigen  Runding +Fresdmebak  Exvas -
HI b Schen (] voltetagen ol i | » |
o Oruten ] Skt aregen L Gechemrese | b e womgen 11 Sertenen i
el paemgen [ Verschiu = | |5 vormsmans srvngen STITINNS | s | ] Sl ansngen () MergenfPremt  gige | 2 D
Datei fansl [ verlage st Hergerghedenungen sterarbeten), BCLVL il
e 390 (13- s T — ’
B [pmmn (W [meoums Mege Me(PA v Bl | g rtge | h—— . |
- W g f
0 - - o Bewteen_.
B gt dem gt 10 I JETTRreT——— e xtﬁmﬂ'—ﬂq- v
anfprechen, nr n den dafir vorgesshenen Reseve! Mergergleenungen
arstalk werden und snd mt dem Buchstaben R ver der bl i
PoREEnSLA TR D2 kensichnen (Sehe TNPX Bau - Informe - '
kg 211~ Baugruben und s .
E Es warden et dia ersten we
o g o ninbg e =
Bau - fir ur
Anwender”, Difer 10). - | Vorlsges. &
0 senaksgen (1) -
Betreffecd Vesputungwe n, [ -
die Bedrguagen n -
Pos. 002.203.
o Schakngan Rl Winds usd Sultamess
m Schakngen flr Wande und Stutzmaues, vertial [2am001m]
£ Doprahaotg. m | omton ot
A8 Tl - =
anz Schabshe m 1,51 b 2.50. - a
MLE WA A [ oM = E ] - - Bedngenpen
ms w A [ qaowl e [E ] 100
Eoam Reserve ak Erganusg our Poston s 4 ek VS
o S0 U1 Der sbacrts 000 anst ver - N
a0 X
230110 _u‘u&m»
s M W [ so] m A 038, 630 e (30 e e
P " S ) e e e
s Aaschaingen und Koniterschalungen shee Bewehrungsduect
au Schakingen aus Pos. 231 bis I, wandesgegeben.
E 02 Arghen vty *
03 Wanddeke m 0 aen,
du des Hiche 3.80 - 1.95 befindet sich eine Verengung um © - o i e O
[ s . | : ErmesEE~
Tudetrt greonchert: 10248 (Auss] I =l sorder s ek tnste
Kt Tel o St
Vergutungurgekingen
412 Schabshe m 1,51 be 2,50,
o1
T S ) 00 m‘h—.e-mwnma-ﬁ&mm
ws & @ T - E] 20 DL estrgaverssd i kann, tedend von o SIA 118,

Tuletst gempechart: W0248 (i) |
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BauPlus Software fur das Bauwesen

Ausschreibung Abrechnung

Ausschreibungnit freiem Beschrieb

Einfache Erfassung véwsschreibungn mit eigenem Beschriebirsikturierbar durch Titel, Beschreibungen,

Ausmasspositionen und Bildern, unterstitzt von verschiedenen Erfassungshilfsmitteln.

Als Erfassungshilfsmittel konnen alle bereits erfassten Leistungsverzeichnisse und Offerten beigedogen u

Positionen direkt Ubernommen werden.

Befehle fur Positionsbearbeitungen wie Mehrfachauswahl, kopieren, verschieben usw. kdnnen direkt tber das
Kontextmenl oder Tastaturkiirzel angewendet werden.

Start Einfiigen

Il Speichern
(5 Drucken...
Speichern
und beenden (2] Vorschau ~
Datei

K xapitel %

FREI - Freies Leis... ©

181 - Garten-und L...

2.3
capitel ffnen...

] vorlagen 2

2.4
241
24.2

31
32

33
34

35
351

3.5.4

=] volltext anzeigen

5] Bilder anzeigen

.5 Vorausmass anzeigen | ABB usblenden
Erfassungshilfsmitte!

Rundung + Preisarchiv Exiras

Abstufe 1 -

Synchron NPK

" rrer IEETEGEE ¢ 181D/07 (V1)

Position | Va | Text

Betonplatten verlegen

Platten vorhanden,

ausPos. 1.3.2

Format: 50 x 50 cm

Starke: 4cm

Art: Vakuum

Oberflache: leicht sandgestrahlt
Farbe: grau

Aufsplitt- oder Sandunterlage
verlegen

Zusatzarbeiten zu Plattenbeldgen
Gerader Schnitt

Runder Schitt

Fundamente, Mauer und Treppen
Fundationen

Fundationsschicht liefern und
einbringen

Wandkies oder Reko-Material
Inkl. natige Verdichtung,

Mauern

Béschungssteine und -elemente
versetzen

Mauern aus Elementen erstellen

Elemente versetzen,

ohne Ein- und Hinterfiillen
Elementtyp , Verdura, 40 cm
Masze: 40/55, 20 cm Hoch
Farbe: gau

Steine/m2: 5 Stiick

Ein-und Hinterfiillen,

mit vorhandenem Material.

Inkl. angleichen des
Nachbargrundstiick,

LE = Fr. Annahme

Arbeiten nach Aufwand in Regie
Humus Einfillen,

mit verhandenem Material,

in Baschungssteine,

LE = Fr. Annahme

Arbeiten nach Aufwand in Regie
Abschluss-Balken-Unten liefern
als Zuschlag zu Pos, 5.41.1
Ausmass per Stick

Leistungsbeschreibung: 001 (Gartenanlagen), KU-12-G01 - B X
)
=] Preise anzeigen| =] Volltext anzeigen (£ Einfiigemodus: . Q\R s e
ider anzeigen | #3] Sortieren ‘
Selekti 2
&3] Suchtitel anzeigen | ] Mengen- / Preisart Eeak;'nan e i
Leistungsbeschreibung Mengengliederungen
Leistungsbeschreibung - FRET - Freies Leistungsverzsichnis x
Position Var KAG Objekt Menge | Meh Preis Betrag “
Auf Splitt- oder Sandunterlage verlegen
421 - [ 35.000| me [ 24.50| 857.50
2.4 Zusatzarbeiten zu Plttenbeldgen
24.1 Gerader Schnitt
421 - [ 40.000] m [ 14.50] 580.00
2.4.2 Runder Schnitt
421 - [ per| m [ 24.50]
3 Fundamente, Mauer und Treppen
3.1 Fundationen
3.2 Fundationsschicht liefern und einbringen
22l n Position einfiigen Einfg
41 Reserve Position einfugen...  Strg+Einfg 92.00 736.00
3.3 M Variable einfugen  Umschalttaste+Einfg
3.4 BAME  Auf Reserve kopieren y
3.5 M
@l Position(en) umbenennen... Strg+M
3.5.1 El & g
UI" &l Auswahl loschen Entf
El
’;‘ =] Bild einfugen Strg+] %
3|
5] Bild entfernen Strg+Entf
Seitenumbruch fiir Druck einfiigen
Positionspreis
In NPK auf Reserve kopieren
== = 1
421 - [ 32.000] m? [ 178.00] 5'696.00
3.5.2 Ein- und Hinterfiillen,
rit vorhandenem Material.
Inkl. angleichen des Machbargrundstiick.
LE = Fr. Annahme
Arbeiten nach Aufwand in Regie
421 - [ 1'500.000] LE [ 1.00] 1'500.00
n 5 Hurmus Finfiillen
]

5t

- Gleiche Preise
4 Positionspreis

I

Zuletzt gespeichert: 05:50:41 (Auto)

Positionen kdnnen beim Einfigen oder nachtiéighutomaisch oder manuellm nummeriertund sortiert

werden.
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BauPlus Software fur das Bauwesen

Leistungsbeschrieb mit Bildern und Skizzen

Der Leistungsbeschrieb lasst sich mit Bildern und Skizzen illustrieren. Bilder kdnnen Kapiteln, Abschnitten,
Positionen und Positionsvariablen zugewiesendeer Die zentrale Bildablage gruppiert und verwaltet alle
verwendeten Bilder und stellt diese rasch und tbersichtlich zur Wiederverwendung bereit.

Leistungsbeschreibung - 211D ('12) - Baugruben und Erdbau

[ok[R | Position

630
R 6839
R .100
R 110
R calial
R 120
R 121

K|S

&

KAG Objekt MA

Schutzddmme

Menge | Me PA

Spreitlagen und Faschinenwalzen aus Aesten erstellen.

Inkl. Lieferung aller Materizlien.

Spreitlagen. Aeste auf Bdschungsfliche verlegen als geschlossene
Bodendeckung. Dickes Astende am Bédschungsfuss eingraben,
Triebspitzen im Winkel von ca. Grad 45 talwarts legen.

Weidendste, ca. St./m 15,

d min. mm 20, Astlinge m 2 bis 3. Pfldcke St./m2 2, Pflocklinge m 0,5
bis 0,7. Beschweren mit Holzstangen, Durchmesser mm 50 bis 100,

Holzstangenl@nge m 3 bis 5. i
211.3 - A
Faschinenwalzen.

Position einfigen Einfg
Reserve Position einfigen...  Strg+Einfg

Variable einfigen  Umschalttaste+Einfg

Auf Reserve kopieren
Auf Reserve verschieben... Strg+M

Auf Bis-Wie Position kopieren

Auswahl 16schen Entf

Preis | Fix

Bild einfligen I Strg+I

Bild entfernen Ly Strg+Entf

Seitenumbruch fiir Druck einfigen

Unternehmer darf Variable wechseln
Positionspreis

In NPK auf Reserve kepieren
Analyse bearbeiten..,

Analyse lGschen

Analyse kopieren

Analyse einfigen

Anteil Totholz % 50, Faschinenwalzendurchmesser mm 300 bis 400.
Inkl. Verankerung mit Pflacken, Pflicke St./m 4.
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Erfassungshilfsmittel

BauPlus Software fur das Bauwesen

Ausschreibung Abrechnung

Im Erfassungshilfsmittel stehen zyeweils gewéhlten Kapitel des Leistungsbestiw die Pogionen zur
Auswahl, stufengerecht zur aktuellen Position.

Befehle fur Positionstiibernahmen wie Mehrfachauswabhl, kopieren, auf Reserve kopieren, aus anderen Kapitelr

tbernehmen usw. kdnnen direkt tber das Kontextmeni oder Tastaturkirzel angetwsacdien.

Speichern

Start Enfiigen Rundung + Preisarchiv Extras
I Speichern oltext anzeigen | AbStufe |1 + reise anzeigen
% Drucken. jider anzeigen Synchron NPK- Gleiche Preise

Leistungsbeschreibung: 001 (Baumeisterarbeiten), BK-LV

alitzxt anzeigen

jider anzeigen

und beenden 3l Vorschau ~ || =]

anzeigen | ABB

sondern sind projektspezifisc|

formuliert.
o010 Vergiitungsregelungen
o11 Allgemeine Vergiitungsregelu
100 Der Bauherr legtin den

Ausschreibungsunterlagen fd

Bkologische Beurteilung anzeigen..

MPK Reservebereich bearbeiten

NPK Informationen

Datei Erfassungshilfsmittel Leistungsbeschreibung
Z | MmPk: 2410712 (V'12) - Orthetonbau E
?f, I Position  Va Text Meh [ r Position | Va | Text
5
000 Bedingungen 000 Bedingungen
00 Kurdeistungsverz.: massgebend ist 00 Kurdeistungsverz.: massgebend ist
Volltextim NPK 241D/2012. volltextim NPK 314D/2004.
01 Ortbetonbau (V'12) 01 Maurerarbeiten (V'12)
.200 01 Der Abschnitt 000 enthalt Ver- A 100 Maerwerk aus kinstichen Steinen
qutungsregelngen, Ausmasshe-
stimmungen und Begriffsdefini- 110 Backstein ME und MBD
tianen. Die Unterabschritte 800 .
010, 020 und 030 werden unver- Produktenachues.
&ndert aus dem NPK Ubernommen B0 Steibezeichnung.
und sind im Leistungsverzeich-
T;;gﬂ;gggg‘gm nachfolgen 2 Auswahl einfigen StrgeE
02 Angaben zu Vergitungsregel [ Auswahl auf Reserve kopieren  Strg+R
323;‘2:5!?;1";11’“2‘"“&%&” Auswahl auf Reserve kopieren...  Strg+D
sich im Reserve-Unterabschn Auswahl auf Bis-Wie kopieren  Strg+B
030. Sie enthalten nicht die Eerk aus Backstein ohne
im NPK vorgegebenen Aussa Auswahl aufheben 2%

200 Das Lt chnis kar
abweichend von Norm SIA 118, 9
012 Verglitungsregelungen fir
Schalungen. 113
100 Schalungen werden getrennt nach 99
folgenden Merkmalen ver-
114 01
.200 Bei der VergUtung werden
Schalungen fur folgende Bauteile )
300 Bei der Vergiitung werden 115
Schalungstypen nach Pos. 034 un- :
400 Bel der Vergitung werden folgende -120
Ausmassbereiche unter- 121
410 schahthe bei Fundamenten:
. Bism 0,25, 9
420 schalhthe bei Bodenplatten: 122

Typenbezeichiung vuvvvaiees
hm 3,01 bis 4,00.
Typenbezeiching .v..vvveeees

Typenbezeichnun

Bis . 119 wie 114
dmm 115 bis 135.

hbism 1,50,
Typenbezeichnung .v..vvveviees

hm 1,51 bis 3,00.

ohbau erstellen, vollfugig

Einfiigemadus
1] Sortieren
|l suchtitel anzeigen | [E] Mengen- f Preisart:

wmeh |3 3

| ‘\? “#Anpassem.

Selektionen| | Bearbeiten...
aktiv

Mengengliederungen

Leistungsbeschreibung - 2410/12 (¥'12) - Ortbetonbau x

Position Var

000

235

KAG Objext ETyp MA Menge

Bedingungen

. Reservepositionen: Positionen, die nicht dem Originaltext NPK
entsprechen, durfen nur in den dafur vorgesehenen Resevefenstern
erstelit werden und sind mit dem Buchstaben R vor der
Positionsnummer zu kennzeichnen (siehe "NPK Bau - Informationen fur
Anwender", Zfffer 6).

. Kurztext-Leistungsverzeichnis: Es werden nur die ersten zwei Zeilen
von Haupt- und geschlossenen Unterpositionen ubermommen.
Verwendung z.B. als Arbeitsexemplar. Es gilt in jedem Fal die
Voltextversion des NPK (siehe "NPK Bau - Informationen fiir
Anwender”, Ziffer 10).

Schalungen (1)

Betreffend Vergutungsregelungen, Ausmassbestimmungen und
Begriffsdefinitionen geften die Bedingungen in

Pos. 000.200.

Schalungen fir Wande und Stitzmauem
Schalungen fiir Wande und Stiitzmauern, vertikal.
Doppehauptig.

Typ 2.

Schalhéhe m 1,51 bis 2,50.

211.5 HB A
Reserve als Erginzung zur Postion

12.000

231.10
231.110

211.5 HA A 5.000
211.5 HB A 6.000

‘Abschalungen und Konterschalungen ohne Bewehrungsdurchdringung,
zu Schalungen aus Pos. 231 bis 234,

Art

Wanddicke m 20
Auf der Hohe 1.80 - 1.95 befindet sich eine Verengung um 3 cm
Einlage: Material definieren

Kronenbreite m .....
211.5 HA A
211.5 HB A

102.000
218.000

Zuletzt gespeichert: 08:56: 12 (Auto)

_

Als Erfassungshilfsmittel lassen sich auch weitere M@ Eigenkataloge beiziehen. Selbstverstéandlich stehen
auch alle bereits erfassten, detaillierten Leistungsbeschreibungen aus Leistungsverzeichnissen, Offerten und

Vertragen als Erfassgshilfsmittel zur Verfligung.
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! BauPlus Software fir das Bauwesen Ausschreibung Abrechnung

Vorgabekonditionen

Definiert die Konditionen fir das Leistungsverzeichfinditionen ded eistungsverzeichrgssgeltenals
Vorgabe fir die Ausschreibung (Offertanfrage an Unternehmer) und werden bertcksichtigt bei:

A Offertanfrage Deckblatt
A Schnittstelle SIA451

Es kdnnervorgabeKonditionen(Vorgabe = 0 %) und vorgegebene Abzige definiert wedeibeim Angebot
durch die Untenehmer zu bericksichtigen sind.

Beispiel

A Rabatt (Vorgabe 0 %)

A Skonto (Vorgabe 0%)

A Bauwasser (Vorde 0.5 %)

A Baureinigung (Vorgabe 0.4 %)

[z Konditionen Typ +/- Basis S Betrag Zwischentotal | Stufe | Filter
0 Brutto 0,00
1 |Rabatt %o - 0.00 0,00% 0,00 0.00 |V
2 |Skonto %o - 0.00 0,00% 0,00 0.00 |V
Z1 |Zwischentotal 0.00
3 |Bauwasser % - 0.00 0.50% 0.00 0.00 |21
4 |Baureinigung %o - 0.00 0,40% 0,00 0.00 |21
2 lZwisdﬁentotal 0.00
M Mehrwertsteuer =5 0.00 8.00% 0.00 0.00
T MNetto 0,00

Konditionen lassen sich BauPlus beliebigufbauenund mit Zwischentotale ergdnzen Die bezugsstufdefiniert
die Berechnung und mit zusatzlichen Filtern kdnnen Geltungsbereiche eingeschrankt werden.
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! BauPlus Software flr das Bauwesen  Ausschreibung Abrechnung

Unternehmerversand
Zu jederAusschreibungpssensich beliebig Unternehmdiir das Einholen & Angebots einladen. Unternehmer
kdnnen direkt erfasst oder aus vordefinierten Listen Ubernommen werden:

A Adressliste importieren
A Adressliste mit gleichen Auftrag importésr
A Unternehmer nach Arbeitsgattung importieren

| Adressliste impartieren | | Adressliste mit gleichem Auftrag importieren | | Unternehmer nach Arbeitsgattung importieren |
Unternehmer 4 | Adresse A | Sachbearbeiter T D | versand Angebot B P I E
BRIJEWE Briwe Bau AG, 8952 Schilieren = &5 | 2 |18.08.2013  ||02.10.2013 PRI U )
HUEBER. Emil Huber AG, 5610 Wehlen AG 2 |Furrer Hans &5 | % |18.08.2013  ||04.10.2013 PRI U !
I | MEIER Hans Meier, LeerOrt i &8 | % |18.08.2013  ||30.09.2013 £ A

#

Die Ausschreibungsdokumente inkl. Exgoil45%erfolgenpro Unternehmer.

Heiniger & Partner AGHlofstr. 968 8620 Wetzikon) T: +41 4834 43 11 www.bauplus.ch Seite8/ 18



! BauPlus Software flr das Bauwesen  Ausschreibung Abrechnung

Preiserfassung Unternehmerangebote

Die Preiserfassung der Unternehmerangebote lassen sich manuell oder Gber die Schnittstelled8&kdpro
Unternehmer importieren. Der Inhalt wird beim Import gegentiber der Vorgabe (Vollstandiglksijr&ise und
Vorgabekonditionenjiberprift und Unstimmigkeiten ausgewiesen.

[ | unternehmer A | Adresse A | sachbearbeiter

T D | Versand Angebat B P I E Brutto MNetto

BRUEWE Briwe Bau AG, 8952 Schlieren ] & % 18.08.2013 ||02.10.2013 858 Y & 67 180.40 63 349.90
HUBER Emil Huber AG, 5610 Wohlen AG 4 |Furrer Hans 5| % |18.08.2013 ||04.10.2013 PR A 66 364.95 §4735.85

1 | MEIER Hans Meier, LeerOrt | S| 5 [18.082013 |30.09.2013 | 55 & ¥ & 65693.10 66 154.70

Manuelle Preiserfassung (Beispiel mit allen Unternehmern)
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